sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Jungfrugatan 6, 114 44 Stockholm
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1906
Energideklarations-ID: 873087

ENERGIKLASSER

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

For mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen ar upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad

(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
167 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 76 kWh/mz2 och &r

Uppvéarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmaétning:
utford

Ventilationskontroll (OVK):
Delvis utférd

Atgéardsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen ar utférd av:
Jonas Karlsson, AB Franska Bukten,
2018-11-20

Energideklarationen ar giltig till:
2028-11-20
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Byggnaden - Identifikation

Energideklaration

Version: 2.5
Dekl.id: 873087

Lan
Stockholm

Kommun
Stockholm

|_ Egna hem (privatagda smahus)

0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsréattsféreningen.

Sj6hasten 3

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 794366 Adressuppgifter ar fel/saknas

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Jungfrugatan 6 11444 Stockholm (o
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Jungfrugatan 6A 11444 Stockholm C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod

Byggnadskategori

321a - Hyreshusenhet, bostader & lokaler (bostéader mer eller lika med 50%) | Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(" Enkel (@ Komplex Mellanliggande 1906
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
3808 m2 Avarmgarage)
Avarmgarage x ) . u “
Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 64
0 m2
Antal kéllarplan uppvérmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang 6
Antal i | k
ntal vaningsplan ovan mar Kontor och forvaltning 5
5
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
2 ) I
Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel 10
Antal bostadslagenheter
13 Kopcentrum
Finns till 6vervagande del lagenheter med
boarea om hégst 35 m2 vardera? Vérd, dygnet runt
" Ja (® Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode
i lokalbyggnader Skolor (férskola-universitet)
0,35 I/s,m?
Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor) 15
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion
PP 9 P Teater-, konsert-, biograflokaler och 6vriga samlingslokaler
" Ja (@ Nej
Ovrig verksamhet - ange vad dansskola
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en s&dan séarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?
(" Nej
Ja enligt 3 kap KML

Ja enligt SBM-férordningen

DEES B

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omrédesbestammelser

Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

N

Ja, egen beddémning




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

1701 - 1712

Beréknad energianvéndning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader déar det inte gér att fa fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvénts fér varme och komfortkyla angiven matperiod?

Vardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normalérskorrigerade.

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3
Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt varmevarde)
Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m3
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
Pellets traslag och fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For dvriga biobréansle varierar varmevéardet beroende av
sammansattning och fukthalt. Det ar expertens ansvar att omrakna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Fjarrvarme (1) 549362 kwh
Eldningsolja (2) kWh
Naturgas, stadsgas (3) kWh
Ved (4) kwh
Flis/pellets/briketter (5) kWh
Ovrigt biobransle (6) kwh
El (vattenburen) (7) kwh
El (direktverkande) (8) kWh
El (luftburen) (9) kwh
Markvarmepump (el) (10) kWh
varmepump-franluft (el) (11) kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kWh
Varmepump-Iluft/vatten (el) (13) kwWh
Energi for uppvarmning
och varmvatten? (y1) 549362 kwh
Varav energi till 63874 Kwh
varmvattenberedning
Fjarrkyla (14) kWh
Finns solvarme? . Beraknad
Ange solfangararea energiproduktion
(" Ja (@ Nej m2
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(" Ja (o Nej m2

Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(Energi-Index)®

Ovrig el (ange matt varde om mojligt)
Angivna varden ska inte vara normalérskorrigerade

Fastighetsel? (15) 24531 kwh
Hushallsel® (16) kWh
Verksamhetsel* (17) kwh

El for komfortkyla (18) kwh
Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Byggnadens 573893 kwh

energianvandning® (¥3)

Byggnadens
elanvandning’ (x4) 24531 kwh

Stockholm 637310 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvérde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
167 kwh/m2 &r 6 kWh/mz2 ,&r 76 kWh/m?2 ,&r 105 - 133 kwh/m2 ,&r

! summa 1-13 (31)

* Den el som ingar i fastighetsenergin

® Den el som ingdr i hush&llsenergin

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin

* Galler for byggnader med nybyggnadséret 2010 eller senare. Berdkning av vardet sker med utgdngspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som
anvands, se Boverkets byggregler BFS 1993:57 i dess lydelse enligt BFS 2008:20 och BFS 2011:6

¢ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (¥3))

" Den el som ingdr i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15,18-19 (¥4))

s Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? (@ Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ F med atervinning
v F [v  Sjalvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for ( C (e .10 5
energideklarationen? Coa Nej (® Dewis %
Ar ventilationskontrollen utan anmérkning vid tidpunkten for O :
energideklarationen? ®5 C Nej
* Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kwW? (" Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt Typ av métning Datum fér radonmatning
30 Bg/m3  |Langtidsmatning enligt SSM 2005-02-21




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgéardsforslag (Dekl.id: 873087)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

[ B B KK

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterddrrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

B R N R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

26190 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,37 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Vi d pl at sbhesdket noterades det att

radi atorerna finns

i bl andat utfdrande och

de vred och ventiler somradiatorerna ar forsedda nmed ar av nagot aldre

nodel | .

hel het .

Det kan sl edes vara noédvandi gt att se 6ver distributionssystenets
regl er komponent er och under s6ka behovet av injustering av varmesystenet i

sin

Vi rekommenderar darfor att forse radiatorerna ned tenperaturregl erande
ventiler och ternostatvred. Cch darefter eventuellt

var mesyst enet .

Med ett va

i njustera hel a
i njusterat varnesystem dkar konforten

huset .

Li kartad runst enperatur nds oberoende av rummets storlek eller placering

pl anet .

fasti ghet en.

Med denna atgard reduceras antal et Gvertenpererade | dgenheter och
sanker sal edes den total a varnmeanvandni ngen i

Vi dar e

under s6ékni ng (tenperaturl oggning) kravs for att kunna faststalla
varnesyst enets behov av injustering. Den arliga varnebesparingen antas kunna

uppga till ca 5 %




Atgardsforslag (Dekl.id: 873087)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

R e A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterddrrar

< 171717

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

17

Annan atgard

Minskad energianvandning

41550 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,53 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Befintliga fonster bestar av aldre 1+1-gl as.

uppskattats till

U-vardet pa dessa har
2,7 WnR, K Dessa fonster kan vara | anpade for att

konpl etteras med en isolerruta. En isolerruta bestar av tva eller tre glas

somsitter ihop i
energi gl as.

ett tillslutet paket,
Mel l anrunmet nellan rutorna ar oftast fyllt ned adel gas.

dar det

inre glaset ar ett

Den

befintliga inre rutan avl 4gsnas och ersatts not den nya rutan pd befintlig

i nner bage vil ket forbattrar fonstrets U-varde till
fonsterytan somar ndjlig att till &ggsisol eras uppskattas till
arliga energibesparingen beraknas uppga till

cal, 3 WnR, K Den totala

ca 300 n2. Den

41 550 kwh.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag &beropas
. 00 |
(® Ja ( Nej Kommentar

Normal isering i enlighet med BEN 2 har gjorts.

Expert

Férnamn Efternamn

Datum fér godkannande E-postadress

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva

Foretag




